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anvanda skannern 



Den har handboken innehaller information om hur du anvander Hewlett-Packards 
hp Scanjet 5590 digital flatbaddsskanner och produkttillbehoren, hur du loser 
installationsproblem, samt hur du far kundsupport. 

For installationsanvisningar, se installationsaffischen. Information om hurdu skannar 
med hjalp av programvaran finns i hjalpen till HP Foto & bilduppbyggnad. 

installera skannerprogramvaran 



Valj nagot av foljande tre alternativ nar du installerar skannerprogramvaran. 



P roa in m va ru a 1 te rn a t i v 

1 1 ^/ VI 1 VI 1 1 1 V VI 1 w VI 1 1 W III VI 1 1 V 


Beskrivnina 

v WOiYI 1 V 1 III 1 VI 


HP Foto & bilduppbyggnad, 
prog ram vara 

(de fiesta anvandarna valjer 
det har alternativet) 


• Kraver 1 60 MB ledigt diskutrymme. 

• Tillhandahaller en komplett programvarulosning for 
hantering och optimering av dokument och foton. 

• Medger skanning av diapositiv och negativ. 

• Aktiverar knapparna pa skannerns framsida. 

• Medger TWAIN-anslutning till de fiesta vanliga 
bildbehandlingsprogrammen. 


HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN 


• Kraver 20 MB ledigt diskutrymme. 

• Kan anvandas med programvara for dokumenthantering 
eller anpassade foretagsprogram. 

• Tillhandahaller TWAIN-funktioner for kontrast och 
ljusstyrka. 

• Tillhandahaller forbattrade funktioner for dubbelsidig 
skanning. 

• Saknar stod for knapparna pa skannerns framsida. 

• Medger inte skanning av diapositiv och negativ. 


Programvaran HP Foto 
& bilduppbyggnad och 
HP Commercial 
Scanjet 5590 TWAIN 
(bada prog ram men kan 
installeras) 


• Kraver 1 80 MB ledigt diskutrymme. 

• Medger skanning av diapositiv och negativ. 

• Aktiverar knapparna pa skannerns framsida. 

• Medger TWAIN-anslutning till de fiesta vanliga 
bildbehandlingsprogrammen. 

• Tillhandahaller TWAIN-stod for programvara for 
dokumenthantering och anpassade foretagsprogram. 



Mer information om TWAIN-drivrutinerna finns i Readme-filen pa den 
medfoljande CD-skivan. Mer information om TWAIN finns aven pa 
http:/ / www.twain.org. 
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framsida och tillbehor, oversikt 



Det har avsnittet innehaller en oversikt av skannerns framsida, OH-adaptern 
och den automatiska dokumentmataren (ADM). 



Funktion 


Beskrivninq 




Knappen SKANNA DOKUMENT 


Skannar ett originaldokument och skickar det till ett program dar 
det kan redigeras eller formateras om. 




Knappen SKANNA BILD 


Skannar bilden till HP Foto & bilduppbyggnadsgalleri. 




Knappen ARKIVERA 
DOKUMENT 


Skannar originaldokumentet for lagring pa en disk eller 
CD-skiva i angivet filforrnat (till exempel .PDF, .TIF eller .HTML). 




Knappen E-POST 


Skannar originalet med installningar som ar optimerade for e-post 
och skickar det till ditt e-postprogram (om prog ram met stods). 




Knappen KOPIERA 


Skannar objektet och sander det till en skrivare som gor kopior. 


□ 


Knappen AlMTAL KOPIOR 


Anger hur manga kopior som skrivs ut nar du trycker pa 
knappen KOPIERA. 


•o 
•o 


Kopieringsknappen 
Farg/Svartvit 


Anger om originalen skannas i farg eller svartvitt nar du trycker 
pa knappen KOPIERA. 




Knappen STROMBESPARING 


Stanger av skannerlampan, indikatorlamporna och LCD-skarmen. 


@ 


Knappen AVBRYT 


Avbryter en pagaende skanning eller en serie skanningar fran 
den automatiska dokumentmataren (ADM). 


oo 

GO 


2-siffrig LCD 


Anger hur manga kopior som skrivs ut nar du trycker pa 
knappen KOPIERA. Visar aven felkoder som identifierar 
skannerproblem. 



automatisk dokumentmatare (ADM) 

Hewlett-Packards hp Scanjet 5590 digital flatbaddsskanner ar utrustad med 
en automatisk dokumentmatare (ADM) som du kan anvanda for att snabbt 
och enkelt skanna flera dokument. Mer information om den automatiska 
dokumentmataren finns i avsnittet skanna frdn den automatiska 
dokumentmataren pa sida 8. 

OH-adapter (TMA) 

Du kan anvanda OH-adaptern for att skanna 35 mm diapositiv eller negativ. 
Mer information om OH-adaptern finns i avsnittet skanna diapositiv och negativ 

pa sida 1 0. 

skanneroversikt 

Du kan starta skanning pa nagot av tre satt: med hjalp av knapparna 
pa skannerns framsida, fran HP Direktoren eller fran ett annat program. 

Macintosh-anvdndare: Information och skanningsinstruktioner finns 
i hjalpen for HP Foto & bilduppbyggnad. 
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skanna med hjalp av knapparna pa skannerns framsida 

Knapparna pa skannerns framsida tillhandahaller genvagar till skannerfunktioner 
som ofta anvands, till exempel for skanning av dokument och bilder. Anvisningar 
for hur du anvander knapparna pa skannerns framsida finns i den har 
handboken. 

Obs! Prog ramva ran HP Foto & bilduppbyggnad maste vara installerad 
for att du ska kunna anvanda knapparna pa skannerns framsida och 
OH-adaptern. 

skanna fran HP Direktoren 

Skanna fran HP Direktoren om du vill ha mer kontroll over skanningen, 

till exempel om du vill forhandsgranska bilden innan den slutliga skanningen. 

Du startar HP Foto & bilduppbyggnad genom att dubbelklicka pa ikonen for 
HP Direktoren pa skrivbordet. Fonstret for HP Direktoren oppnas. Fran det har 
fonstret kan du skanna, visa och skriva ut bilder, anvanda onlinehjalpen och 
mycket mer. 

Om ikonen for HP Direktoren inte visas pa skrivbordet oppnar du Start-menyn, 
pekar pa Program eller Alia program, Hewlett-Packard, markerar namnet pa din 
skanner eller Skannrar och klickar sedan pa Bild & fotouppbyggnadsdirektor. 

Obs! Programmet HP Direktoren ar endast tillgangligt om programvaran 
HP Foto & bilduppbyggnad ar installerad. 

skanna fran andra program 

Du kan skanna en bild direkt fran en oppen fil i valfritt program forutsatt att 
programmet ar TWAIN-kompatibelt. Programmet ar oftast TWAIN-kompatibelt 
om det finns ett alternativ som heter Hdmta, Skanna, Importera nytt objekt eller 
liknande. Om du ar osaker pa om programmet ar TWAIN-kompatibelt eller pa 
vad alternativet heter laser du dokumentationen for programmet i fraga. 

vdlja typ av original 



Du kan valja mellan tva olika typer av original: Dokument eller Bild. Skannern 
optimerar installningarna for det valda alternativet. Anvand nedanstaende 
riktlinjer for att avgora vilken typ av original som passar bast. 



Om dina original be star av 


Ska du vdlja denna originaltyp 


Text eller bade text och grafik 


Dokument 


Ett utskrivet fotografi eller d:o grafik 


Bild 
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skanna dokument 



Anvand knappen SKANNA DOKUMENT ! 



i for att skanna dokument. 



Lagg originalen med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in 
dem mot markeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 




2 Tryck pa knappen SKANNA DOKUMENT ( gj^ ). Dialogrutan Vad skannar du? 

oppnas. 

3 Valj lampliga installningar och klicka pa Skanna. 

4 Klicka pa Klar nar du ar fardig. Den skannade filen skickas till 
angiven plats. 

Obs! Anvisningar for hur du forhandsgranskar de skannade filerna innan 
de skickas till den plats du angett finns i avsnittet forhandsgranska en 
skannad bild. 

Obs! Om du vill skapa en sokbar PDF-fil fran det skannade originalet valjer 
du alternativet Skanna for redigerbar text (OCR)? i dialogrutan Vad skannar 
du?. Nar du har skannat dokumentet sparar du det som en PDF-fil. Mer 
information om OCR-skanning (optisk teckenigenkanning) finns i avsnittet 
skanna text for redigering pa sida 7. 



skanna bilder 



i for att skanna foton, bilder, diapositiv 



Anvand knappen SKANNA BILD ( 

och negativ. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset, passa in det mot 
markeringarna och stang locket. 

2 Tryck pa knappen SKANNA BILD ( g^). 

3 Klicka pa Klar nar du a r fardig. Bilden skickas till HP Foto 
& bilduppbyggnadsgalleri. 

Obs! Anvisningar for hur du forhandsgranskar de skannade filerna innan 
de skickas till den plats du angett finns i avsnittet forhandsgranska en 
skannad bild. 

Tips! Med HP:s skannerprogramvara kan du automatiskt korrigera 
dina bilder eller aterstalla blekta farger i gamla bilder. Om du 
vill aktivera eller inaktivera bildkorrigeringsfunktionen valjer du 
Korrigera bilder automatiskt pa menyn Allmdnt i HP Direktoren 
och valjer sedan onskade alternativ. 
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forhandsgranska en skannad bild 

Som standard tillfragas du inte om du vill forhandsgranska den skannade 
filen nar du anvander nagon av knapparna pa skannerns framsida. 

Om du vill forhandsgranska den skannade filen startar du skanningen fran 
HP Direktoren i stallet for att anvanda knapparna pa skannerns framsida. 
Alternativt andrar du knappinstallningarna for forhandsgranskning 
i HP Direktoren. 

Mer information om hur du andrar knappinstallningarna for att forhandsgranska 
de skannade filerna finns i avsnittet forhandsgranska en skannad bild 

i onlinehjalpen. 

Obs! Du kan inte visa forhandsgranskningsbilder nar du anvander 
kopieringsfunktionen. 

spara ett dokument pa en disk eller CD-skiva 

Anvand knappen ARKIVERA DOKUMENT ( tgjj ) for att spara skannade dokument 
pa en disk, till exempel en harddisk eller en CD-skiva. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in det 
mot markeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Tryck pa knappen ARKIVERA DOKUMENT ( ^ ). Dialogrutan Vad skannar du? 

oppnas. 

3 Valj lampliga installningar och klicka pa Skanna. 

4 Klicka pa Klar nar du ar fardig. Dialogrutan Spara som oppnas. 

5 Valj en mapp i dialogrutan Spara som, ange ett filnamn och valj onskad 
filtyp. Klicka pa OK. Dokumentet sparas i den mapp du valt. 

Obs! Anvisningar for hur du forhandsgranskar de skannade filerna innan 
de skickas till den plats du angett finns i avsnittet forhandsgranska en 
skannad bild pa sida 5. 

e-posta ett skannat dokument eller en skannad bild 

Anvand knappen E-POST (=jl) for att skanna dokument eller bilder och bifoga 
dem i ett e-postmeddelande som en bilaga. Du maste ha en Internet-anslutning 
och ett e-postprogram som stods. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in 
det mot markeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Tryck pa knappen E-POST (=fiU). Dialogrutan Vad skannar du? oppnas. 

3 Valj lampliga installningar och klicka pa Skanna. 

4 Klicka pa Klar nar du ar fardig. Ditt e-postprogram oppnas och den 
skannade filen bifogas i ett e-postmeddelande. 
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5 Dialogrutan E-postbilaga oppnas. Ange ett filnamn och valj onskad filtyp. 
Klicka pa Fortsdtt. Folj anvisningarna pa skarmen. 

6 Anvand e-postprogrammet for att slutfora och skicka e-postmeddelandet. 

Obs! Om du vill visa den skannade bilden innan du skickar den 
dubbelklickar du pa bilagan i e-postprogrammet. 

Om du vill byta e-postprogram oppnar du HP Direktoren och valjer 
E-postinstdllningar i den nedrullningsbara listan Installningar. Dialogrutan 
E-postinstdllningar oppnas. Valj det e-postprogram som du vill anvanda 
och klicka sedan pa OK. 

skriva ut kopior 

Anvand knappen KOPIERA ( ) for att skanna ett original och skicka det till 
en skriva re. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in 
det mot markeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Valj kopieringsalternativ: 

- Valj onskat antal kopior genom att trycka pa knappen AlMTAL 
KOPIOR (^j ). Antalet kopior visas pa LCD-skarmen pa skannerns 
framsida. 

- Tryck pa knappen FARG (OO) eller SVARTVIT ( #0 ) for att ange hur 
originalet ska skannas. 

3 Tryck pa knappen KOPIERA ( ^ ). Kopiorna skrivs ut pa standardskrivaren. 

Obs! Om du vill andra kopieringsinstallningarna, till exempel storlek, 
morkhet eller skrivaren, klickar du pa Avbryt under bearbetningen. 
Dialogrutan hp kopiering oppnas dar du kan andra installningarna. 

Obs! Du kan inte visa forhandsgranskningsbilder nar du anvander 
kopieringsfunktionen. 

avbryta en skanning 

Tryck pa knappen AVBRYT ( @ ) for att avbryta en pagaende skanning eller 
for att avbryta en serie skanningar nar du skannar fran den automatiska 
dokumentmataren. 

knappen Energibesparing 

Anvand knappen STROMBESPARING ((!) ) for att slacka lampan nar skannern 
inte anvands. Nar du trycker pa knappen STROMBESPARING ( (!) ) stangs 
skannerlampan, de sma indikatorlamporna och LCD-skarmen pa skannerns 
framsida a v. 

Nar du vill anvanda skannern igen, trycker du pa en knapp pa skannerns 
framsida eller startar en skanning fran HP Direktoren. Efter en kort uppvarmning 
borjar skanningen. 
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Skannern forsatts automatiskt i energisparlage efter 15 minuters inaktivitet. 
Om du vill andra den har installningen till en timme oppnar du HP Direktoren 
och klickar pa Instdllningar. Klicka pa Skannerinstdllningar och sedan pa 
fliken Kvalitet och hastighet. Markera kryssrutan Oka tidsgrdnsen for lampa. 

Skannern forblir aktiv en timme innan den forsatts i energisparlage. 



Du kan andra manga skannerinstallningar fran HP Foto & bilduppbyggnad, 
till exempel knappinstallningar, installningar for automatisk exponering och 
fildestination. Oppna HP Direktoren, markera hp Scanjet 5590 digital 
flatbaddsskanner och klicka pa Instdllningar. 



Skannern anvander optiskteckenigenkanning (OCR) foratt konvertera text pa en 
sida till text som kan redigeras pa datorn. OCR-prog ram met installeras 
automatiskt nar du installerar programvaran HP Foto & bilduppbyggnad. 

Information om hur du anvander OCR-prog ram met finns i avsnittet skanna text 
for redigering i onlinehjalpen. 



andra 



installningar 



skanna text for redigering 
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s karma fran den automatiska 
dokumentmataren 



Det har avsnittet innehaller information om hur du anvander den automatiska 
dokumentmataren (ADM) for Hewlett-Packards HP Scanjet 5590-skanner. 



vtilja godkanda medier for den automatiska dokumentmataren 



Den automatiska dokumentmataren fungerar bast om originalen uppfyller 
nedanstaende krav. Om originalen inte uppfyller dessa kriterier bor du 
skanna dem fran skannerglaset. 

• Vid enkelsidig skanning kan du anvanda papper i Legal-storlek: 
210 x 355,6 mm (8,5 x 14 turn). 

• Vid dubbelsidig skanning anvander du papper i A4- eller Letter-storlek. 
Du kan inte skanna bada sidorna av ett dokument som ar mindre 

an 1 27 x 1 27 mm (5x5 turn) eller storre an 21 0 x 304,8 mm 
(8,5 x 1 2 turn) fran den automatiska dokumentmataren. 

• Du kan skanna original med anpassade pappersstorlekar pa mellan 
88,9 x 1 27 mm (3,5 x 5 turn) och 2 1 6 x 356 mm (8,5 x 1 4 turn) 
med alternativet for enkelsidig skanning. 

Tips! Om du vill skanna bada sidorna av ett dokument med 
Legal-storlek, 216 x 356 mm (8,5 x 14 turn), skannar du ena 
sidan i den automatiska dokumentmataren, vander dokumentet 
och skannar sedan den andra sidan i dokumentmataren. 

• Pappersvikter pa mellan 60 och 90 gram per kvadratmeter (g/m 2 ). 

• Material utan perforeringar eller hal. 

• Material utan klister, korrigeringsvatska eller black som inte hunnit torka. 

Obs! Undvik att anvanda blanketter i flera delar, OH-film, sidor ur 
tidskrifter, papper med gummerad baksida och mycket tunt papper 
i den automatiska dokumentmataren. 

Innan du placerar ett original i den automatiska dokumentmataren slatar du 
ut eventuella skrynkliga kanter eller veck och avlagsnar a I It vidhaftat material, 
till exempel haftklamrar eller gem. 



lagga i originalen i den automatiska dokumentmataren 



1 Placera en bunt dokument med samma format i dokumentinmatningsfacket 
med framsidan uppat och den forsta sidan overst. 




Ldgga i ett dokument och centrera det i dokumentmatarens fack 
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2 Justera pappersledarna sa att bunten centreras. 

3 Tryck pa en knapp pa skannern eller anvand HP Direktoren for att starta 
skanningen. Genomfor skanningen enligt anvisningarna pa datorskarmen. 

skanna dubbelsidiga dokument fran den automatiska 
dokumentmataren 

Nar du skannar dokument fran den automatiska dokumentmataren (ADM) 
oppnas dialogrutan Vad skannar du?. Valj Ja, skanna bada sidorna for 

dubbelsidig skanning. 

Du kan inte skanna bada sidorna av dokument som ar langre an 1 2 turn fran 
den automatiska dokumentmataren. Om du vill skanna langre dubbelsidiga 
dokument maste du stalla in dokumentmataren sa att endast en sida skannas 
at gangen. Om du vill andra den har installningen avmarkerar du alternativet 
Ja, skanna bada sidorna i dialogrutan Vad skannar du?. 

Standardmetoden for den automatiska dokumentmataren ar enkelsidig 
skanning. Om du vill andra standardinstallningen till dubbelsidig 
skanning oppnar du HP Direktoren, klickar pa Instdllningar och sedan pa 
Skannerinstdllningar. Klicka pa fliken Automatiskt och valj den installing 
som ska anvandas som standard. 

Obs! Anvand papper med A4- eller Letter-storlek vid dubbelsidig skanning. 
Du kan inte skanna bada sidorna av ett dokument som ar mindre an 
1 27 x 1 27 mm (5 x 5 turn) eller storre an 2 1 0 x 304,8 mm (8,5 x 1 2 turn) 
fran den automatiska dokumentmataren. 

Om du skannar fran ett bildbehandlingsprogram via TWAIN kan prog ramva ran 
Commercial Scanjet 5590 TWAIN tillhandahalla ytterligare funktioner for 
ljusstyrka och kontrast, liksom battre resultat och kontroll vid dubbelsidig 
skanning. Mer information om hur du installerar programvaran Commercial 
Scanjet 5590 TWAIN finns i avsnittet installera skannerprogramvaran 
pa sida 1 . 

skapa kopior fran den automatiska dokumentmataren (ADM) 

Du kan anvanda knappen Kopiera ( ) om du vill skanna flera original 
fran den automatiska dokumentmataren och skicka dem till en skrivare. Den 
installing du senast anvande nar du skapade kopior anvands som standard 
nardu anvander kopieringsfunktionen. Om du ska skapa dubbelsidiga kopior 
oppnar du HP Direktoren och klickar sedan pa Gor kopior. Valj alternativet 
Duplex i dialogrutan hp kopiering. Mer information finns i avsnittet skriv ut 
kopior pa sida 6. 
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skanna diapositiv och negativ 



Det har avsnittet innehaller information om hur du installerar och anvander 
OH-adaptern for att skanna diapositiv och negativ. Du kan anvanda 
OH-adaptern for att skanna 35 mm diapositiv eller negativ. 

tips for skanning av transparenta objekt 

• Om du behover skanna original som ar storre an vad som stods av 
OH-adaptern placerar du OH-filmen pa skannerglaset, logger ett vitt 
papper over OH-filmen och skannar sedan som vanligt. 

• Nar du skannar ett 35 mm diapositiv eller negativ forstoras bilden 
automatiskt i skannerprogrammet till ca 1 1 x 1 5 cm (4 x 6 turn). 
Om du vill att den slutgiltiga bilden ska vara storre eller mindre an 
originalet anvander du verktyget Andra storlek i skannerprogrammet 
for att ange onskad storlek. Originalet skannas med lamplig upplosning 
och forstoring for den storlek du valjer. 

• Om du vill skanna 35 mm diapositiv eller negativ med hjalp av 
OH-adaptern trycker du pa knappen SKANNA BILD (gjl^) pa 
skannerns framsida eller klickar pa Skanna bild i HP Direktoren. 

stalla in OH-adaptern 

OH-adaptern bestar av en ljuskalla, en positioneringsplatta och mediehallare 
som placeras direkt pa skannerglaset. Kontrollera att inga av OH-adapterns 
komponenter saknas. 




OH-adapterns komponenter 

1 - Ljusskydd for negativ 

2 - Negativhallare 

3 - Positioneringsplatta 

4 - Ljusskydd for diapositiv 

5 - Ljuskalla och diapositivhallare 

ansluta OH-adapterns kabel till dess port pa skannern 

1 Dra ut strom kabel n ur skannern. 

2 Pa skannerns baksida finns den runda OH-adapterporten. 

3 Hall OH-adapterns kabel i den fria anden och rikta in kontakten 
sa att pilen hamnar pa ovansidan. 
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4 For forsiktigt in kontakten i OH-adapterporten. 

Varning! Tvinga inte in kabeln i porten. Om du gor det kan kabeln 
bojas eller interna stiff ga av. 

5 Anslut strom kabeln igen. 




OH-adapterns kabel och port 



skanna diapositiv och negativ 



Om du ska skanna vanliga 35 mm diapositiv eller negativ anvander du 
OH-adapterns ljuskalla och positioneringsplattan. Om du ska skanna negativ 
anvander du negativhallaren. Om du ska skanna farre an tre diapositiv 
anvander du ljusskyddet for diapositiv och om du ska skanna farre an fyra 
negativramar anvander du ljusskyddet for negativ. 

starta skanningen 

1 Placera positioneringsplattan pa skannerglaset och passa in markeringen 
pa platen mot markeringen pa skannern. 




Placera positioneringsplattan pa skannerglaset 

2 Satt i diapositiven eller negativen i OH-adapterns ljuskalla. 

sdtta i diapositiv i OH-adapterns ljuskalla 

1 Placera upp till tre diapositiv i diapositivhallaren pa undersidan av 
OH-adapterns ljuskalla. 

Obs! Se till att den blanka sidan ligger mot skannerglaset nar OH-adapterns 
ljuskalla placerats pa skannerglaset. (Skiktsidan ar matt.) 

2 Om du skannar farre an tre diapositiv satter du in ljusskyddet for negativet 
efter att du har placerat det sista diapositivet i hallaren. 




Placera ett diapositiv i diapositivhallaren med ett ljusskydd for diapositiv 

hp Scanjet 5590 digital flatbaddsskanner 



skcmna diapositiv och negativ 

sdtta i negativ i OH-adapterns Ijuskdlla 

1 Satt i en negativremsa i negativhallaren. 

Obs! Se till att den blanka sidan ligger mot skannerglaset nar OH-adapterns 
ljuskalla placerats pa skannerglaset. (Skiktsidan ar matt.) 

Varning! Negativen kan latt skadas. Ta bara i dem i kanterna. 

2 Om du ska n nar en negativremsa med farre an fyra ramar satter du 
in ljusskyddet for negativet efter att du har placerat negativremsan. 
Pil-ikonerna pa ljusskyddet for negativen hjalper dig att placera det ratt. 

3 Skjut in negativhallaren i diapositivhallaren pa undersidan av OH-adapterns 
ljuskalla. 




1 - Placera negativremsan i negativhallaren med ett ljusskydd for negativ. 

2 - For in negativhallaren i diapositivhallaren for OH-adapterns ljuskalla. 

Obs! Negativhallaren sitter i OH-adapterns ljuskalla, 
inuti diapositivhallaren. 




slutfora skanningen 

1 Placera OH-adapterns ljuskalla pa positioneringsplattan med diapositiven 
eller negativen vanda nedat. OH-adapterns kabel bor passa i skaran pa 
samma ande av positioneringsplattan som markeringarna. 



Placera OH-adapterns ljuskalla pa positioneringsplattan 

2 Tryck pa knappen SKANNA BILD ( [jjl^) pa skannerns framsida. 



anvandarhandbok 
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3 Markera det omrade av diapositivet eller negativet som du vill skanna 
i forhandsgranskningen. Klicka pa och hall ned markeringshandtaget som 
du vill flytta och justera och avgransa det omrade av bilden som slutligen 
ska skannas. 




Slutligt skanningsomrade 

Obs! Information om hur du roterar bilden, justerar farg och storlek eller 
andrar bilden pa annat satt finns i avsnittet justera en bild under 
forhandsgranskning i hjalpsystemet till HP Foto & bilduppbyggnad. 

4 Klicka pa Acceptera nar alia bildjusteringar ar klara. 

Om du vill att OH-adapterns ljuskalla ska vara paslagen aven efter den 
forinstallda tidsperioden valjer du installningen Oka tidsgrdnsen for lampa 
i programvaran. Oppna HP Direktoren, klicka pa menyn Instdllningar, klicka 
pa Skannerinstdllningar och klicka sedan pa fliken Kvalitetoch hastighet. 



hp Scanjet 5590 digital flatbaddsskanner 



skotsel och underhdll 



4 



Det har avsnittet innehaller information om hur du skoter och underhaller skannern. 

Regelbunden rengoring av skannern bidrar till att sakerstalla optima la prestanda. 
Hur mycket underhall som ar nodvandigt beror pa flera faktorer, bland annat 
anvandningsgrad, typ av medier som matas genom den automatiska 
dokumentmataren samt omgivning. Du borvid behov utfora rutinmassig rengoring. 

En rutinmassig rengoring bor omfatta rengoring av skannerglaset, OH-adaptern 
och den automatiska dokumentmataren. 

Varning! Undvik att placera foremal med vassa kanter i skannern. 
Om du gor det kan skannern skadas. Innan du placerar ett foremal 
pa skannerglaset bor du forvissa dig om att det inte finns vatt 
klister, korrigeringsvatska eller nagot annat am ne pa foremalet 
som kan fastna pa glaset. 

rengdra skannerglaset 

1 Koppla bort USB-kabeln (Universal Serial Bus) och stromkabeln fran 
skannern. 

2 Rengor glaset med en mjuk, luddfri trasa som fuktats med milt 
fonsterputsmedel och torka sedan glaset med en torr, mjuk, luddfri trasa. 

Varning! Anvand bara fonsterputsmedel. Undvik slipande medel, 
aceton, bensen och koltetraklorid, som alia kan skada skannerglaset. 
Undvik isopropylalkohol, eftersom det kan gora marken pa glaset. 

Spreja inte fonsterputsmedel direkt pa glaset. Om du anvander for 
mycket putsmedel kan detta tranga in under kanterna och skada 
skannern. 

3 Nar du ar klar ansluter du USB-kabeln och stromkabeln till skannern igen. 

Obs! Anvisningar for hur du rengor undersidan av skannerglaset finns pa 
www.hp.com/support. 

rengdra OH-adaptern 

Rengor OH-adaptern med en torr, mjuk trasa. Om so behovs, kan du spreja latt 
med fonsterputsmedel och torka av OH-adaptern. 
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rengor och underhalla den automatiska 
dokumentmataren (ADM) 

Hur ofta du behover rengora den automatiska dokumentmataren beror pa hur 
mycket den anvands och vilken typ av material som matas genom den. Anvand 
en rengoringsduk for dokumentmatare fran HP for att rengora den automatiska 
dokumentmataren om lodrata streck upptrader i bilder som skannats fran 
dokumentmataren, om materialet som matas genom dokumentmataren ar 
dammigt eller smutsigt eller om den omgivande miljon ar dammig. Om den 
automatiska dokumentmataren anvands flera ganger i veckan bor den rengoras 
minst en gang i manaden. Folj lampliga rutiner for rengoring av skannern. 

Sa har rengor du den automatiska dokumentmataren: 

• mata rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren 

• rengor ADM-fonstret 

• rengor valsarna manuellt 

mata rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren 

1 Oppna den forseglade behallaren. Borja vid skaran. Var forsiktig so att 
rengoringsduken, som finns inuti behallaren, inte gar sonder. 

2 Ta ut rengoringsduken och vik ut den. 

3 Placera den utvikta duken i pappersinmatningsfacket. 

4 Tryck pa knappen SKANNA DOKUMENT ( gj^). 
Rengoringsduken matas genom den automatiska dokumentmataren. 

Varning! Vanta tva minuter sa att komponenterna hinner torka 
in nan du fortsatter med nasta steg. 

5 Lagg upp till fern sidor utskriftspapper i pappersinmatningsfacket. Skanna 
och visa resultaten. 

6 Om strecken inte forsvunnit upprepar du steg 3 till 5. 
Rengoringsduken kan matas genom dokumentmataren upp till fern ganger. 

Obs! Om den skannade bilden fortfarande innehaller streck nar du har 
matat rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren kan 
du behova rengora dokumentmatarens fonster. 



rengor ADM-fonstret 

Om streck visas pa de skannade bilderna kan detta bero pa att ADM-fonstret ar 
smutsigt. Folj anvisningarna nedan for att ta bort ADM-fonstret, rengora det och 
satta tillbaka det i den automatiska dokumentmataren. 
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skotsel och underhall 

1 Dra ur stromsladden och kontakten fran skannern till den automatiska 
doku mentmata ren . 




2 Avlagsna den automatiska doku mentmata ren fran skannern genom att 
oppna dokumentmataren och lyfta den rakt upp. 

3 Lossa ADM-fonstret. 

a. Leta upp ADM-fonstret med de blagrona rektanglarna pa undersidan 
av den automatiska dokumentmataren. 

b. Tryck ned en av flikarna bredvid den blagrona rektangeln. 

c. Dra den blagrona rektangeln mot den narmaste anden av skannern. 

d. Upprepa dessa steg for den andra fliken och blagrona rektangeln. 




4 Ta bort ADM-fonstret fran den automatiska dokumentmataren. 




5 Torka av plastytan med en rengoringsduk for dokumentmatare fran HP eller 
med en ren, torr, luddfri trasa. Rengor bada sidorna innan du satter 
tillbaka fonstret. Forsakra dig om att bada sidorna ar torra och flackfria. 




6 Satt tillbaka ADM-fonstret. 

a. Lyft forsiktigt kanten pa den stora gra plastfilmen som ar fast pa 
undersidan av den automatiska dokumentmataren. 

b. Skjut in den blanka sidan av ADM-fonstrets kant under den gra 
plastfilmen. 



anvandarhandbok 
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c. Skjut ADM-fonstret framat tills det klickar pa plats. 

d. Forvissa dig om att den lilla blagrona rektangeln i mitten av optiken 
faster under den gra fliken och inte over fliken. 




7 Montera den automatiska dokumentmataren pa skannern. 

8 Anslut forst dokumentmatarens kontakt och sedan stromkabeln till skannern. 

9 Skanna upp till fern dokument fran den automatiska dokumentmataren. 
Granska resultaten. Om de skannade bilderna fortfarande innehaller streck 
kontaktar du HP:s kundsupport. Du kan behova bestalla ett nytt 
produktpaket med ADM-fonster/optik (C991 5-6001 1 ). 

rengor valsarna manuellt 

1 Oppna luckan och lyft den grona fliken tills den ar helt oppen. 
Matningsvalsarna bor ha en nastan lodrat position. 




Lyft den grona fliken for att komma at valsarna 

2 Anvand en rengoringsduk for dokumentmatare fran HP (C991 5-60056) for 
att rengora valsarna och den lilla gummiplattan under valsarna. 

Obs! Om du inte har tillgang till en rengoringsduk for dokumentmatare fran 
HP kan du anvanda en luddfri trasa som fuktats med isopropylalkohol. 

3 Torka omradet runt den lilla gummiplattan for att avlagsna eventuellt 
pappersdamm. 

4 Sank ned den grona fliken och valsarna. 

5 Stang luckan. 
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skotsel och underhall 

underhalla den automatiska dokumentmataren 

Om matningsproblem ofta uppstar foljer du nedanstaende steg: 

1 Rengor valsarna manuellt. Se rengora och underhalla den automatiska 
dokumentmataren (ADM). 

2 Information om hur du atgardar problem med den automatiska 
dokumentmataren finns i onlinehjalpen. 

3 Om matningsproblemen fortsatter bestaller du och installerar nya valsar 
for dokumentmataren (C9937-68001 ). Produktpaketet innehaller en 
valsmekanism, en separationsplatta, nya skruvar till separationsplattan, 
samt instruktioner for hur du byter ut delarna (mer information finns 

i avsnittet bestdlla forbrukningsartiklar). 

bestalla forbrukningsartiklar 

Du kan bestalla forbrukningsartiklar online pa www.hp.com/support/ 
scannersupplies. Vissa produkter, till exempel HP:s rengoringsdukar 
for dokumentmatare och nya ADM-valsar, kan levereras oavsett land. 



anvandarhandbok 



felsdkning 
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Det har avsnittet innehaller losningar pa vanliga problem med skannern, 
den automatiska dokumentmataren (ADM) och OH-adaptern. 

problem med installation eller konfiguration av skannern 

Det har avsnittet innehaller losningar pa problem med installation och 
konfiguration. 

kontrollera datorn 

• Kontrollera att datorn uppfyller system kraven, som anges pa 
produktforpackningen och i avsnittet problem med installation eller 
konfiguration av skannern i onlinehjalpen. 

• Om det inte finns tillrackligt med harddiskutrymme tar du bort filer som 
du inte behover eller installerar programvaran pa en annan disk. 

anvanda administratorsbehorighet 

Om du installerar skannern pa en Microsoft® Windows® 2000- eller 
Windows XP-dator maste du vara inloggad som administrator. Ytterliggare 
information om hur du loggar in som administrator finns i hjalpen till 
operativsystemet. 

anvanda en giltig mapp 

Om du har en Microsoft Windows-dator och ett meddelande som anger 
att malkatalogen eller programmappen ar ogiltig visas under installationen, 
kan det betyda att du inte har las- eller skrivbehorighet for mappen. 

kontrollera kablarna 



Kabeltyp 


Atgard 


Strom kabel 


Stromkabeln ar ansluten till skannern och ett natuttag. 

• Kontrollera att stromkabeln ar ordentligt ansluten mellan 
skannern och ett fungerande elektriskt uttag eller 
overs pa n n i ngsskydd . 

• Om stromkabeln ar ansluten till ett overspanningsskydd, ska du 
kontrollera att det ar anslutet till ett vagguttag och paslaget. 

• Koppla ur stromkabeln fran skannern och stang av datorn. Efter 
60 sekunder ska du ansluta stromkabeln till skannern igen och 
sedan starta datorn, i den angivna ordningen. 
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felsokning 



Kabeltyp 


Atgard 


USB-kabel 


USB-kabeln ar ansluten till skannern och datorn. 

• Anvand den kabel som levererades med skannern. Det ar inte 
sakert att en annan USB-kabel ar kompatibel med skannern. 

• Kontrollera att USB-kabeln ar ordentligt ansluten mellan 
skannern och datorn. 

Ytterligare felsokningsinformation om USB-anslutningen finns pa 
www.hp.com/support. Go till webbplatsen, valj land/ region och 
anvand sedan sokverktyget for att soka efter USB-relaterad 
felsokningsinformation. 



Macintosh-anvdndare: Anvand Apple System Profiler och kontrollera 
att skannern ar korrekt ansluten till datorn. 



problem med initiering av skannern och skannermaskinvaran 

Det har avsnittet innehaller losningar pa problem med initiering och maskinvara. 

aterstalla skannern 

• Om ett meddelande som anger att initieringen av skannern misslyckades 
eller att skannern inte kunde hittas visas nar du forsoker anvanda skannern, 
foljer du anvisningarna nedan: 

a. Stang HP-skannerprogrammet om det ar oppet. 

b. Dra ur kabeln som forbinder skannern med datorn. 

c. Stang av skannern genom att dra ur stromkabeln. 

d. Stang av datorn, vanta 60 sekunder och starta datorn igen. 

e. Starta skannern genom att ansluta stromkabeln igen. 

f. Anslut kabeln till datorn och skannern igen (anvand om mojligt 
en annan USB-port pa datorn). 

• Talet "00" pa LCD-ska rmen pa framsidan av skannern indikerar att det har 
uppstatt ett fel i USB-anslutningen. Kontrollera att USB-kabeln ar ordentligt 
ansluten mellan skannern och datorn. 

• Kontrollera att USB-kabeln ar ordentligt ansluten till skannerns baksida. 
USB-symbolen pa kabelns ande (kontakten) ska vara riktad uppat. Nar 
USB-kontakten ar ansluten pa ratt satt kan du rucka pa den en aning. 
Nar den ar ansluten pa fel satt sitter den helt fast. 

• Forsok med att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port pa datorn. 

Om skannern fortfarande inte initieras ska du starta hjalpprogrammet Reparera 
(endast pa Windows-datorer). Mer information om verktyget Reparera finns 
i avsnittet skannern fungerar inte som den ska. 



anvandarhandbok 
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skannern fungerar inte som den ska 

Om skanningen avbryts foljer du instruktionerna nedan, i angiven ordning. 
Efter varje steg startar du en skanning for att kontrollera om skannern fungerar. 
Om problemet kvarstar fortsatter du med nasta steg. 

• En kabel kan vara los. Kontrollera att bade USB-kabeln och stromsladden 
ar ordentligt anslutna. 

• Koppla fran stromsladden fran eluttaget, vanta i 60 sekunder och anslut 
den sedan igen. 

• Starta om datorn. 

• En programvarukonflikt kan ha uppstatt i datorn. Du kanske maste installera 
om prog ramva ran HP Foto & bilduppbyggnad. Det gor du genom att kora 
reparationshjalpprogrammet (endast Windows-datorer). 

a. Klicka pa Start, Instdllningar, Kontrollpanelen (i Windows XP klickar du 
pa Start, Kontrollpanelen). 

b. Klicka pa Ldgg till/ta bort program och markerar prog ramva ran 
HP Foto & bilduppbyggnad. 

c. Klicka pa Ldgg till/ta bort (eller pa Andra, beroende pa vilken version 
av Windows du anvander). 

d. Folj anvisningarna pa skarmen och klicka sedan pa Reparera. 

• Installera skannern pa en an nan dator for att avgora om problemet 
ar relaterat till datorn eller till skannern. 

Om skannern fortfarande inte fungerar besoker du www.hp.com/support eller 
kontaktar HP:s kundsupport. Mer supportrelaterad information finns i avsnittet 
produktsupport pa sida 22. 

mer felsokningsinformation 

Anvand hjalpsystemet for att losa andra eventuella problem med skannern. 
Sa har oppnar du hjalpen: oppna HP Direktoren, klicka pa Hjdlp och sedan 
pa HP Scanjet 5590-skanner hjdlp. Hjalpsystemet innehaller information om 
Hewlett-Packards HP Scanjet 5590-skanner och om sjalva prog ramva ran, 
HP Foto & bilduppbyggnad. 
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produktsupport 



Det har avsnittet innehaller supportinformation inklusive telefonnummer och 
information om webbplatser. 



Pa webbplatsen www.hp.com finns en manga 1 nyttig information: 

• fa tips om hur du skannar pa ett effektivare och mer kreativt satt 

• fa tillgang till uppdateringar av drivrutiner och programvara for HP Scanjet 

• registrera produkten 

• prenumerera pa nyhetsbrev, uppdateringar av drivrutiner och programvara 
och varningar fran produktsupport 

• kop tillbehor 



HP:s supportprocess fungerar bast och mest effektivt om du gar igenom 



1 Las den elektroniska hjalpen for programvaran och skannern, inklusive 
felsokningsavsnittet. 

2 Besok HP:s webbplats for konsumentsupport. Under forutsattning att du har 
tillgang till Internet kan du hitta en stor mangd information om skannern 
har. Besok HP:s webbplats www.hp.com/support for hjalp med produkter, 
drivrutiner och prog ram uppdateringar. HP:s webbplats for konsumentsupport 
finns pa foljande sprak: hollandska, engelska, franska, tyska, italienska, 
portugisiska, spanska, svenska, traditionell kinesiska, forenklad kinesiska, 
japanska, koreanska. (Supportinformation for Danmark, Finland och 
Norge ar endast tillganglig pa engelska.) 

3 Anvand HP:s e-support. Om du har tillgang till Internet kan du kontakta HP 
via e-post pa webbsidan www.hp.com/support. Du far da ett person I igt 
svar fran en av HP:s supporttekniker. Support via e-post ar tillganglig pa 
de sprak som raknas upp pa den aktuella webbplatsen. 

4 Kontakta din lokala HP-aterforsaljare. Om det ar fel pa skannerns hardvara 
ska du ta den till den lokala HP-forsaljaren. Servicen ar kostnadsfri under 
tiden som skannerns begransade garanti galler. Nar garantin gatt ut 
kommer aterforsaljaren att debitera en servicekostnad. 



webbplats for funktionshindrade 



Hjalp for kunder med funktionshinder finns pa webbplatsen 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv/. 



hp Scanjets webbplats 



supportprocessen 



foljande steg i tur och ordning: 
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5 Kontakta HP:s produktsupportcenter om du vill fa support per telefon. Ga till 
foljande webbplats for att se vilka villkor som galler for telefonsupport i ditt 
land/din region: www.hp.com/support. Eftersom HP kontinuerligt arbetar 
for att forbattra sina telefonsupporttjanster rader vi dig att med jamna 
mellanrum ga till HP:s webbplats och se efter om det finns ny information 
angaende tjanster och leveranser. Om du inte lyckas losa problemet med 
hjalp av ovanstaende alternativ ska du ringa HP. Se till att ha datorn och 
skannern inom nara rackhall. For att det ska ga sa snabbt som mojligt att 
fa service bor du ha foljande information till hands nar du ringer: 

- skannerns modellnummer (star pa skannern) 

- skannerns serienummer (star pa skannern) 

- datorns operativsystem 

- versionsnummer pa din skannerprogramvara (star pa etiketten pa 
skanner-cd-skivan) 

- de meddelanden som visades nar problemet uppkom 

De villkor som tillampas for HP:s telefonsupport kan komma att andras utan 
foregaende meddelande. 

Telefonsupporten ar kostnadsfri fran inkopsdatumet och under den period 
som anges i foljande tabell om inte nagot annat angetts. 



Platser 


Period for telefonsupport 


Afrika 


30 dagar 


Asien/Stillahavsomradet 


1 ar 


Europa 


1 ar (se tabellerna nedan for 
information om respektive land/ 
region.) 


Kanada 


1 ar 


Latinamerika 


1 ar 


Mellanostern 


30 dagar 


USA 


1 ar 



telefonsupport i USA 

Support ar tillganglig bade under och efter garantitiden. 

Under garantitiden tillhandahalls telefonsupport utan kostnad. 
Ring 800-HPINVENT (800-474-6836). 

I USA tillhandahalls telefonsupport bade pa engelska och spanska 24 timmar 
om dygnet, 7 dagar i veckan (oppettiderna kan komma att andras utan 
foregaende meddelande). 

Efter garantiperiodens slut kan du ringa 800-HPINVENT (800-474-6836). Avgiften 
ar $25,00 per supportfraga. Avgiften debiteras ditt kreditkort. Om du misstanker 
att din HP-produkt behover service kontakter du HP:s produktsupportcenter, 
som hjalper dig att avgora om produkten behover service eller inte. 
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prod ukts up port 



telefonsupport i Europa, Mellanostern och Afrika 

Telefonnumren till och reglerna for HP:s produktsupportcenter kan andras. 
Ga till foljande webbplats for att se vilka villkor som galler for telefonsupport 
i ditt land/din region: www.hp.com/support. 
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Israel 
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0900 2020165 (euro 0,10/min) 
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1 'IU 1 O 1 '1 r 1 -H-Z 


P\/cc l/^i r\r\ 
IxybblU 1 IU 


+7 09S 797 ?S90 fMrvikvn^ 

+7 812 346 7997 (St. Petersburg) 


Saudiarabien 


+966 800 897 1444 


V /- h \ a ia i ~i 
JLl IWfcJIZ. 


-1-41 0848 A79 A79 fh/cLi frnncLri itnlioncL-i _ 
T-H- 1 UOtO U/ Z vj/ Z ^lybKU, llUllbKU, IIUIIfc?Hbl\U — 

hogtrafiktid CHF 0,08/lagtrafiktid CHF 0,04) 


Slovakien 


+421 2 6820 8080 


Spanien 


+34 902 010 059 


Storbritannien 


+44 (0) 870 010 4320 


Sverige 


+46 (0) 77-120 4765 


Syd afrika 


086 000 1 030 (RSA) 

+27 11 258 9301 (utanfor RSA) 


Tjeckien 


+42 (0)2 6130 7310 


Tunisien 


+216 1 891 222 


Turkiet 


+90 216 579 71 71 


Tyskland 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0,1 2 euro/min) 


Ukraina 


+7 (380 44) 490-3520 


Ungern 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 



anvandarhandbok 
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telefonsupport i ovriga varlden 

Telefonnumren till och reglerna for HP:s produktsupportcenter kan andras. 
Ga till foljande webbplats for att se vilka villkor som galler for telefonsupport 
i ditt land/din region: www.hp.com/support. 



Argentina 


+04 1 1 4//0 OOoU 




0 810 555 5520 


— r 

Austrahen 


+oo (oj oo// ouuu (eiier lokait (Uoj oo// ouuuj 


Brasilien 


UoUU 1 0/ /0 1 




(11) 3747 7799 


Centra la merika och 


+ 1 800 71 1 2884 


Karibien 




Colombia 


01 800 01 1 4726 


Costa Rica 


0 800 011 0524 


Dominikanska 


1 800 7112884 


republiken 




Filippinerna 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


Chile 


800 360 999 


Indien 


1 600 447737 


Indonesien 


+OZ [Z \ ) oDU vJ^+UO 


Jamaica 


U-OUUv 1 1 zoo4 


Japan 


vjj/u uuu j i i japanj 




to i o oooj yovjvj ^uiariTor japanj 


i\a n a a a 


t i ovjvj 11 pi 11 ven t ^ener t i ovjvj ooooj 




+ 1 905 206 4663 (i Mississaugaomradet) 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Korea, Republiken 


+82 1 588-3003 (Soul) 


0 80-999-0700 (utanfor Soul) 


Malaysia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 




(55) 5258 9922 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Nya Zeeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 7112884 


Peru 


0 800 101 1 1 


Puerto Rico 


+ 1 877 2320 589 


Singapore 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thailand 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad och 


1 800 7112884 


Tobago 




USA 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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bestdmmelser och 
produktspecifikationer 



Det har avsnittet innehaller bestdmmelser och produktspecifikationer for 
Hewlett-Packards HP Scanjet 5590-skanner och tillbehor. 



specifikationer for skanner (med automatisk dokumentmatare 
dar sd anges) 



Namn 


Beskrivning 


Skannertyp 


Flatbaddsskanner med automatisk dokumentmatare (ADM) 


Vikt med ADM 


5,7 kg 


Storlek med ADM 


488 x 340 x 1 62 mm (1 9,21 x 1 3,39 x 6,38 turn) 


Skanninqelement 


CCD 


Granssnitt 


USB 2.0, hog hastighet 


Optisk upplosning 


Maskinvara 2 400 x 2 400 dpi 


Valbar upplosning 


1 2 dpi till 999 999 utokad dpi vid 1 00 procents skala 


Linjespanning, AC 


1 00 - 1 20 V 60 Hz - Nordamerika 

200 - 240 V 50 Hz - kontinentala Europa, Storbritannien, Australien 
1 00 - 240 V 50 Hz/60 Hz - ovriga varlden 


Energiforbrukning 
och bestammelser 


Information om energiforbrukning, stromkallor och bestammelser 
finns i filen regulatory_supplement.htm pa program-CD:n med 
HP Foto & bilduppbyggnad. 




Hewlett-Packards HP Scanjet 5590-skanner ar ENERGY STAR®-kompatibel. 
1 egenskap av ENERGY STAR®-partner har Hewlett-Packard Company 
faststallt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna avseende 
effektivt energiutnyttjande. 


specifikationer for OH-adapter 


Namn 


Beskrivning 


Medietyper 


Tre 35 mm diapositiv eller en 35 mm negativremsa 


Mediekapacitet 


Diapositiv: 1,05 mm till 1,9 mm tjock och 49,8 mm till 50,8 mm 
(alia sidor) 


Storlek 


287 x 84 x 50 mm (1 1,3 x 3,3 x 1,97 turn) 


Vikt 


346 g 


Stromforsorjning 


1 2,0 VDC, 575 mA, 6,9 Watt< (fran skannern) 
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automatisk dokumentmatare (ADM) 



Namn 


Beskrivning 


Storlek 


475 x 320 x 92 mm (1 8,7 x 1 2,6 x 3,6 turn) 


Vikt 


2,46 kg 


Pappersfackets 
kapacitet 


50 ark d 75 g/ m 2 


Maximalt 
pappersformat 


Enkelsidig skanning: 210 x 355,6 mm (8,5 x 14 turn) 
Dubbelsidig skanning: 210 x 304,8 mm (8,5 x 12 turn) 


Minimalt 
pappersformat 


Enkelsidig skanning: 89 x 127 mm (3,5 x 5 turn) 
Dubbelsidig skanning: 1 27 x 127 mm (5x5 turn) 


Maximal 
pappersvikt 


90 g/m 2 


Stromforsorjning 


1 ,0 A, 32 V, 32 Watt (frdn skannern) 

800 mA, 1 9 Watt (topp) 625 mA, 1 5 Watt (nominellt) 


miljospecifikationer for skannern, den automatiska 
dokumentmataren och OH-adaptern 


Namn 


Beskrivning 


Temperatur 


Anvdnda skannern och OH-adaptern: 10 till 35 °C 




Vid anvdndning av den automatiska dokumentmataren: 10 till 30 °C 




Vid forvaring: -40 till 60 °C 


Relativ luftfuktighet 


Vid anvdndning av skannern, den automatiska dokumentmataren och 
OH-adaptern: 15 till 80 procent icke-kondenserande 10 till 35 °C 




Vid forvaring: upp till 90 procent vid 0 till 60 °C 



kopa tillbehor 

Du kan kopa tillbehor hos din lokala dterforsdljare eller online pd 
www.hpshopping.com (endast USA). For ovriga lander/ regioner gar du till 
www.hp.com och vdljer ditt sprdk. Vdlj ddrefter onskad shoppingavdelning. 
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